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The separation paper carries several plasters (2, 
3, 4, 5, 6) which are arranged substantially 
parallel to one another, and consist of a carrier 
material (21) provided on one side with a self- 
adhesive coating. The separation paper has a 
longitudinal perforation (11) between each 
plaster, and a transverse perforation (12) below 
the plasters. Commencing from one edge of the 
separation paper, the longitudinal perforation 
extends at least as far as the transverse 
perforation. 
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(54) Trennpapier mit mehreren auf diesem bef indlichen, im wesentJIchen parallel angeordneten 
Pf taster 

(57) Trennpapier 1 mit mehreren auf dieser befindli- 
chen, im wesentlichen parallel nebeneinander angeord- 
neten Pflastern 2, 3, 4, 5, 6, die jeweils aus einem 
Tragermaterial 21 bestehen, das einseitig mit einer 
selbstWebenden Beschichtung und gegebenerrfalls mit 
einem Wundabdeckmaterial 22 versehen ist, wobei das 
Trennpapier 1 zwischen jedem der Pflaster 2, 3. 4, 5, 6 
eine Langsperforation 1 1 aufweist, wobei das Trennpa- 
pier 1 eine Querperforation 12 aufweist, die unterhalb 
der Pflaster 2, 3, 4, 5, 6 verlauft und wobei die Langs- 
perforation 1 1 ausgehend von einer Kante des Trennpa- 
piers 1 zumindest bis zur Querperforation 12 
ausgebildet ist. 
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Beschrelbung 

[0001 ] Die Erf indung betrifft ein Trennpapier mrt meh- 
reren auf diesem bef indlichen, im wesentlichen parallel 
angeordneten Pflaster, die aus einem Trfigermaterial s 
bestehen, das einseitig mit einer selbstWebenden 
Beschichtung und gegebenenfalls mit einem Wundab- 
deckmaterial versehen ist. 

[0002] Die DE P 41 21 189 beschreibt verpackte Rla- 
ster, insbesondere Wundpf laster mil einer Wundabdek- w 
kung oder Verbandmaterialien Oder Klebematerialien 
fur medizinische Zwecke mit jeweils einem ebenen Tra- 
ger, wobei der Mger mit einer HaftWeberschicht und 
gegebenenfalls einer Wundabdeckung versehen ist, die 
mit einem Abdeckstreifen bedeckt und geschQtzt sind, 75 
wobei der Abdeckstreifen an dieser HaftWeberschicht 
haftet, und wobei diese Pflaster oder Materialien von 
zwei Verpackungsbiattern, die eine Verpackung bilden, 
umhullt und eingeschlossen sind. 
[0003] Ein Verpackungsblatt liegt Qber der AuBenseite 20 
des genannten Abdeckstreifens und ist auf seiner 
Innenseite mit einer Klebemasse oder Siegelmasse 
versehen und mit der AuBenseite des Abdeckstreifens 
verWebt oder versiegelt, wodurch der Abdeckstreifen 
fester an dem Verpackungsblatt als an der HaftWeber- 25 
schicht haftet, und wobei die beiden Verpackungsbiatter 
in einem Qber die Fiache des Abdeckstreifens hinaus- 
gehenden Bereich miteinander verklebt oder versiegelt 
sind und sich die beiden Verpackungsbiatter voneinan- 
der trennen lassen. 30 
[0004] Das nicht mit der Klebmasse oder Siegel- 
masse versehene Verpackungsblatt kann gegebenen- 
falls auch vollstdndig entfernt werden, und die 
genannten Pflaster oder Materialien hatten mit dem 
Abdeckstreifen auf dem anderen, mit der Klebmasse 35 
oder Siegelmasse versehenen Verpackungsblatt in der 
Weise, daB die HaftWeberschicht und gegebenenfalls 
die Wundabdeckung bedeckt und geschQtzt sind. 
[0005] Aus der DE 1 9 36 606 C3 ist ein Wundschneli- 
verband bekannt, der aus einer Mehrzahl durch Perfbra- 40 
tionslinien leicht voneinander trennbarer Einzelpflaster 
aus jeweils einem mrt einer HaftWeberschicht vorgese- 
henen Trdgerstreifen, einer darauf aufgebrachten 
Wundauflage und einer darQber angeordneten Schutz- 
abdeckung besteht. Die Schutzabdeckung jedes Einzel- 45 
pflasters ist als fiachiges EinstQck ausgebildet, und an 
die Schutzabdeckung angrenzend ist eine als umgeleg- 
ter Streifen ausgebildete von der Schutzabdeckung 
zum Teil Oberlappte Fahne angeordnet, deren einer 
umgelegter Teil mit der HaftWeberschicht verbunden ist. so 
[0006] Dann offenbart die GB 549,736 in einer Reihe 
angeordnete Pflaster mit einer Klebebeschichtung und 
einer Wundauflage, die Qber Perforationslinien mitein- 
ander verknupft sind. 

[0007] SchlieBlich sei auf das deutsche Geschmacks- 55 
muster DE M 93 05 222 hingewiesen, in dem zwei 
aneinander liegende Rlaster gezeigt sind, die gegebe- 
nenfalls Qber eine Perforationslinie voneinander 
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getrennt sind. 

[0008] Die zur Zeit im Handel befindlichen Rlasterst- 
rips sind zum grOBten Teil einzeln eingesiegelt, was mit 
einem hohen Materialverbrauch und einer relattv auf- 
wendigen Herstellung einhergeht. 
Auch haben insbesondere die einzelnen Pflaster den 
erheblichen Nachteil, daB eine Applizierung mit einer 
Hand, wie es bei einer Verletzung der anderen zumeist 
unumgdnglich ist, daran scheitert, daB das Siegelpapier 
nicht zu entfernen ist. 

[0009] Aufgabe der Erf indung war es daher, Pflaster 
ohne zusdtzliche Einsiegelung durch Siegelpapier zu 
schaffen, die schnell entnahmebereit, einfach zu hand- 
haben und mOgiichst durch eine Hand zu applizieren 
sind. 

[001 0] GelGst wird diese Aufgabe durch ein Trennpa- 
pier mit mehreren auf diesem befindlichen, im wesentli- 
chen parallel nebeneinander angeordneten Rlastern, 
wie esim Anspruch 1 niedergelegt ist. Die UnteransprQ- 
che beschreiben vorteilhafte Ausbildungsformen des 
Erfindungsgegenstands. 

[001 1] Die Erf indung betrifft demgemaB ein Trennpa- 
pier mit mehreren auf diesem befindlichen, im wesentli- 
chen parallel nebeneinander angeordneten Rlastern, 
die jeweils aus einem Trager material bestehen, das ein- 
seitig mit einer selbstWebenden Beschichtung und 
gegebenenfalls mit einem Wundabdeckmaterial verse- 
hen ist. 

[0012] Das Trennpapier weist zwischen jedem der 
Rlaster eine Langsperforation auf und es weist eine 
Querperforation auf, die unterhalb der Rlaster veriauft, 
wobei die Langsperforation ausgehend von einer Kante 
des Trennpapiers zumindest bis zur Querperforation 
ausgebildet ist. 

[0013] In einer bevorzugten AusfQhrungsform 
erstreckt sich die Langsperforation Qber die gesamte 
Breite des Trennpapiers. 

[001 4] In einer bevorzugten AusfQhrungsform veriauft 
die Querperforation rechtwinWig zu den Langsperfora- 
tionen und/oder ist mittig unter den Rlastern angeord- 
net. 

[001 5] In einer aiternativen bevorzugten AusfQhrungs- 
form ist die Querperforation derartig unter den Rlastern 
angeordnet, daB ein Anfasser vom Qbrigen Trennpapier 
abgetrennt wird, der die Abnahme des Rlasters von 
dem Trennpapier besonders erleichtert. 
[0016] Die Langsperforationen kOnnen einseitig bis 
zur Querperforation durchgestanzt sein, was die 
Abtrennung des Rlasters vom verbleibenden Trennpa- 
pier vereinfacht. 

[0017] Das Trennpapier kann weiterhin einseitig bis 
zur Querperforation in Form der Rlaster gestanzt sein. 
[001 8] SchlieBlich hat es sich als vorteil haft erwiesen , 
wenndie Rlaster durch wertere Langsperforationen mit- 
einander verbunden sind, so daB die Langsperforatio- 
nen zwischen den Pf lastern und die Langsperforationen 
des Trennpapiers Qbereinander liegen. 
Insbesondere bei der eben geschilderten AusfQhrungs- 
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form kann das Trennpapier beidseitig bis zur Querperfo- 
ration in Form der Pflaster gestanzt sein. 
[0019] SchlieGlich laBt das Trennpapier besonders 
vorteilhaft in Form einer archimedischen Spirale aufrol- 
len. 5 
Des weiteren kfinnen den einzelnen Trennpapiere 
nebeneinander angeordnet miteinander insbesondere 
uber eine weitere Perfbrationsiinie verbunden sein, so 
daG sich ein breites Trennpapier ergibt mit mehreren 
nebeneinander liegenden Pflastern. 10 
[0020] Aus der erf indungsgemaBen Anordnung der 
Pflaster auf dem Trennpapier resultieren eine Vielzahl 
von Vorteilen. 

[0021] Durch den Wegfall der einzelnen Einsiegeiun- 
gen der Pflaster werden erhebliche Materialeinsparun- is 
gen erreicht. 

[0022] Dann ist es ohne Schwierigkeiten mdglich, ein 
Pflaster nur mit einer Hand vom Trennpapier aufzuneh- 
men und zu applizieren, ohne daG man mit der Wund- 
auf lage in Kontakt kommt. 20 
[0023] Als Trennpapiere eignen sich alle bekannten 
antiadhasiv ausgerusteten Siegelpapiere, beispiels- 
weise das Papier Bl 60 hg Silox CS 2 DIFFERENTIAL 
Acrosil. 

[0024] Anhand der nachfolgend beschriebenen Figu- 25 
ren wird eine besonders vorteilhafte Ausfuhrung des 
Trennpapiers samt Pflaster naher erlautert, ohne damit 
die Erfindung unnOtig einschranken zu wollen. Es zei- 
gen 

30 

Figur 1 ein langs- und querperforiertes Trennpapier 
mit insgesamt fflnf Pflastern und mittig 
angeordneter Querperforation, 

Figur 2 ein Trennpapier gemaG Figur 1, wobei 35 
zusatziich eine durchgestanzte Langsperfo- 
ration vorhanden ist, 

Figur 3 ein langs- und querperforiertes Trennpapier 

mit insgesamt fQrrf Pflastern und einer nicht ao 
mittig angeordneter Querperfbration, 

Figur 4 ein Trennpapier gemaG Figur 3, wobei 
zusatziich eine durchgestanzte Langsperfo- 
ration vorhanden ist, as 

Figur 5 ein langs- und querperforiertes Trennpapier 
mit insgesamt fOnf Pflastern und im Kanten- 
bereich der Pflaster angeordneter Querper- 
fbration, 50 

Figur 6 ein Trennpapier gemaG Figur 5, wobei 
zusatziich durchgestanzte Langsperforatio- 
nen vorhanden sind, und zwar zwischen 
den Pflastern, 55 

Figur 7 ein Trennpapier, auf dem Pflaster unter- 
schiedlicher GrOBe angeordnet sind und 



Figur 8 ein Trennpapier, das einseitig bis zur Quer- 
perforation in Form der Pflaster gestanzt ist. 

[0025] In der Figur 1 ist ein Trennpapier 1 abgebildet, 
auf dem insgesamt funf Pflaster 2, 3, 4, 5, 6 parallel 
nebeneinander angeordnet sind, die jeweils aus einem 
Tragermaterial 21 bestehen, das einseitig mit einer 
selbstklebenden Beschichtung und mit einem Wundab- 
deckmaterial 22 versehen ist. 
Das Trennpapier 1 weist zwischen jedem der Pflaster 2, 
3, 4, 5, 6 eine durchgehende Langsperforation 1 1 auf. 
Weiterhin ist das Trennpapier 1 mit einer Querperf ora- 
tion 12 versehen, die unterhalb der Pflaster 2, 3, 4, 5, 6 
verlauft, und zwar in diesem Fall mittig. 
[0026] Durch die Langsperforation en 1 1 und die Quer- 
perfbration 12 kflnnen die Pflaster 2, 3, 4, 5, 6 einzein 
vom Trennpapier 1 getrennt werden. Dazu wird 
zunachst am Pflaster 2 das erste Teil 13 des Siegelpa- 
piers durch Trennung der Langsperforation 11 bis zur 
Querperforation 12 und anschlieGend Trennung der 
Querperforation 12 vom verbleibenden Trennpapier 1 
abgetrennt. 

[0027] Der erste Teil 13 des Siegelpapiers dient als 
Anfasser, mit dem das Pflaster 2 vom zweiten Teil 14 
des Siegelpapiers abgezogen wird. Mit der siegelpa- 
pierfreien Seite wird das Pflaster 2 derartig auf die 
Wunde verklebt, daG das Wundabdeckmaterial 22 die 
Wunde bedeckt und unter gleichzeitigem Abzug des 
ersten Teils 13 des Siegelpapiers endgultig befestigt. 
[0028] Der zweite Teil 1 4 des Siegelpapiers wird durch 
die vollstandige Auftrennung der Langsperforation 1 1 
vom restlichen Trennpapier 1 abgetrennt. 
[0029] In der Figur 2 ist eine verbesserte Ausfuh- 
rungsformen dargestelft, und zwar ist die Langsperfora- 
tion 11 zwischen den Pflastern 3 und 4 halftig bis zur 
Querperforation 12 durchgestanzt, so daG die Abtren- 
nung des gesamten Pflasters 4 beziehungsweise des 
Teils 18 des Siegelpapiers besonders einfach erfolgen 
kann. 

[0030] In der Figur 3 ist ein Trennpapier 1 gezeigt, auf 
dem insgesamt fflnf Pflaster 2, 3. 4, 5, 6 parallel neben- 
. einander angeordnet sind, die jeweils aus einem Tra- 
germaterial 21 bestehen, das einseitig mit einer 
selbstWebenden Beschichtung und mit einem Wundab- 
deckmaterial 22 versehen ist. 
[0031] Das Trennpapier 1 weist zwischen jedem der 
Pflaster 2, 3, 4, 5, 6 eine durchgehende Langsperfora- 
tion 1 1 auf, die ausgehend von einer Kante des Trenn- 
papiers 1 bis zur Querperforation 12 ausgebildet ist, 
wobei die Querperforation 12 derartig unter den Pfla- 
stern 2, 3, 4, 5, 6 angeordnet ist, daG sich Anfasser 17 
ergeben, mittels derer die Pflaster 2, 3, 4, 5, 6 beson- 
ders vorteilhaft vom Trennpapier 1 abzunehmen sind. 
[0032] In der Figur 4 ist eine weitere vorteilhafte Aus- 
fflhrungsform gezeigt, in der die Langsperforation 16 
durchgestanzt ist. Es ergibt sich ein Anfasser 18, der 
nur durch Auftrennung der Querperforation 12 abge- 
trennt wird und zum Abziehen des Pflasters 4 vom 
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Trennpapier 1 dient. 

[0033] Die Figur en 5 und 6 zeigen die Trennpapiere 1 , 
wie sie bereits in den Figuren 1 und 2 dargestellt wor- 
den sind mit dem einzigen Unterschied, daB nunmehr 
auch die Pf taster 2, 3, 4, 5, 6 mittels weiterer Langsper- s 
forationen 19 m'rteinander verknOpft sind. Die L&ngsper- 
fdrationen 19 zwischen den Pflastern 2, 3, 4, 5, 6 und 
die L&ngsperforationen 11 des Trennpapiers 1 (iegen 
dabei ubereinander, so da8 eine Trennung der Pf laster 

2, 3, 4, 5. 6 voneinander erfolgen kann, indem beide 10 
Perforation en 11,19 durchtrennt werden. 

[0034] Bei der Figur 6 ist gemaB Figur 5 auch die 
Langsperforation 19 zwischen den Rlastern 3 und 4 
durchgestanzt, so daB die Abtrennung des gesamten 
Pf lasters 4 beziehungsweise des Teils 1 8 des Si egelpa- 15 
piers besonders einfach erfolgen kann. 
[0035] In der Figur 7 ist gezeigt, daB auf dem 
erfindungsgemaBen Trennpapier 1 ohne Problems Pf la- 
ster 2, 3, 4 unterschiediicher GroBe angeboten werden 
konnen. 20 
[0036] Die Figur 8 stellt ein Trennpapier 1 dar, das ein- 
seitig bis zur Querperforation 12 in Form der Pf laster 2, 

3, 4, 5, 6 ausgestanzt ist, woraus ein sehr bequem zu 
handelndes Einhandpflaster entsteht. Durch den Weg- 

fatl des Gberstehenden Randes der zweiten Haifte 14 25 
des Siegelpapiers entsteht eine gezielte Anfasserhilfe, 
die optisch War erkenntlich ist. 
[0037] Beim Applizieren des Pf lasters 2 kann mit einer 
Hand die gesamte Aufbringung erfolgen. Dabei wird 
das Pf laster 2 mit dem zweiten Teil 1 4 von dem sichtba- 30 
ren Trennpapier 1 abgezogen. Mit der freiwerdenden 
Klebef lache des abgezogenen Pf lasters 2 wird es auf 
der Haut f ixiert, so daB anschlieBend durch Abziehen 
des verbleibenden Teils 14 des Siegelpapiers das 
ubrige Pf laster 2 auf die Haut gebracht werden kann. 35 

PatentansprUche 

1 . Trennpapier 1 mit mehreren auf dieser bef indlichen, 

im wesentlichen parallel nebeneinander angeord- 40 
neten Rlastern 2, 3, 4, 5, 6, die jeweils aus einem 
Trdgermaterial 21 bestehen, das einseitig mit einer 
selbstklebenden Beschichtung und gegebenenfalls 
mit einem Wundabdeckmaterial 22 versehen ist, 
wobei das Trennpapier 1 zwischen jedem der Rla- 45 
ster 2, 3, 4, 5, 6 eine Ungsperforation 1 1 aufweist, 
wobei das Trennpapier 1 eine Querperforation 12 
aufweist, die unterhalb der Rlaster 2, 3, 4, 5, 6 ver- 
lauft und wobei die Langsperforation 1 1 ausgehend 
von einer Kante des Trennpapiers 1 zumindest bis so 
zur Querperforation 12 ausgebildet ist. 

2. Trennpapier nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sich die Langsperforation 1 1 Qber die 
gesamte Breite des Trennpapiers 1 erstreckt. 55 

3. Trennpapier nach den AnsprQchen 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Querperforation 



12 rechtwinWig zu den Lflngsperforationen 11 ver- 
lauft. 

4. Trennpapier nach den Anspruchen 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Querperforation 12 mittig 
unterden Rlastern 2, 3, 4, 5, 6 angeordnet ist. 

5. Trennpapier nach den AnsprQchen 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Querperforation 12 derar- 
tig unter den Rlastern 2, 3. 4, 5, 6 angeordnet ist, 
daB ein Anfasser 17 vom ubrigen Trennpapier 1 
abgetrennt wird. 

6. Trennpapier nach den AnsprQchen 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Ldngsperforationen 11 
einseitig bis zur Querperforation 12 durchgestanzt 
sind. 

7. Trennpapier nach den AnsprQchen 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Trennpapier 1 einseitig 
bis zur Querperforation 12 in Form der Rlaster 2, 3, 
4, 5, 6 gestanzt ist. 

8. Trennpapier nach den Anspruchen 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Rlaster 2, 3, 4, 5, 6 durch 
weitere Lfingsperforationen 19 verbunden sind, so 
daB die Ldngsperforationen 19 zwischen den Rla- 
stern 2, 3, 4, 5, 6 und die Ldngsperforationen 1 1 
des Trennpapiers 1 ubereinander liegen. 

9. Trennpapier nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Trennpapier 1 beidseitig bis zur 
Querperforation 12 in Form der Rlaster 2, 3, 4, 5, 6 
gestanzt ist. 
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Figur 5 
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Figur 7 
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Figur 8 
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